
 
 

GLASSROCK WM100  
LAINE DE ROCHE GRILLAGEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 
 

 

GLASSROCK WM100 

Prospérités Symbol Unité Tolerance TS EN 
13162 Std 

Densité D Kg/m3 (+,-)% 10 100 EN 1602 
Longueur I  (+,-)%2 5000 EN 822 
Largeur B mm (+,-)%1.5 1000 EN 822 
Stabilité 

dimensionnelles DS (T+) mm % < 1 EN 1604 

Epaisseur dN mm (-3 , +5 ) 50 EN 823 
Conductivité 
thermique  

(10*C) 
 λ W/mK  0.040 EN 

12667 

Réaction au feu Ro   A1 ASTM 
E136 

Résistance thermique  R m²K/W  1.25 EN 
13162 

Température max  °C  750 ASTM 
C411 

Point de 
ramollissement  °C  1150 ASTM 

C411 
Certificats CE, ISO 9001 , ISO  14001 , ISO 18001 , ISO 50001 

Nappe grillagée en laine de roche incombustible, revêtue d’un treillis d’acier galvanisé 

APPLICATIONS : Calorifugeage thermique et acoustique des applications industrielles telles que les réservoirs, 
les parois de chaudières, les conduits de fumée, les fours et les tuyauteries de diamètres importants.  

 


